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So nehmen Sie lhren Rotalis 6 Wood in Betrieb

Packen Sie den Uhrenbeweger bitte varsichtig aus und bewahren Sie das Packmaterial fiir
eventuelle Transporte auf.

Versorgen Sie den Uhrenbeweger mittels des mitgelieferten bV Netzteils (bitte ausschlieRlich
dieses verwenden) mit Spannung. Die Anschlussbuchse befindet sich an der
Gehéausertickwand. Der Rotalis 6 Wood startet ab diesem Zeitpunkt die 16-stiindige
Aktivphase, ehe er dann anschlieRend die 8-stiindige Ruhephase beginnt.

Der Uhrenbeweger lauft mit der voreingestellten Programmierung von jeweils 800
Umdrehungen (es erscheint auf dem Bildschirm, 1600 left or right) nach rechts und nach links.
Um den jeweiligen Anspriichen Ihrer Armbanduhr gerecht zu werden, empfehlen wir ihnen
den Uhrenbeweger individuell zu programmieren. Das ,SMART INTERFACE" stellt die
Benutzer-Oberflache, tiber die samtliche Funktionen ihres Rotalis 6 Wood gesteuert werden
kdnnen, dar. Bevor dieses benutzt werden kann, sind die nachfolgenden Einstellungen nétig:

1. Verbinden Sie ihr W-LAN féahiges Gerdt (Smartphone, Tablet-PC etc.) mit dem
Uhrenbeweger, indem Sie in den W-LAN Einstellungen lhres Gerates, das Netzwerk
,ES_RO6_WOOD_Seriennummer” auswahlen (es wird ca. eine Minute dauern bis das
Netzwerk aufgebaut wird). Achtung, dies kann nur bei angestecktem Netzteil
stattfinden!

2. Geben Sie nach Aufforderung das ndtige Passwort ein (11112222). Nun sollten sie mit
dem Uhrenbeweger-Netzwerk verbunden sein.

3. Starten Sie ihren Browser (Internet Explorer, Mozilla, Safari, ...) und geben Sie die IP-
Adresse des Rotalis 6 Wood ein. Diese lautet: 192.168.2.1/index.php

4. Betatigen Sie die Suchfunktion lhres Browsers.

Der nachfolgende Startbildschirm sollte erscheinen. Auf dieser Oberflache sind alle
Funktionen auf dbersichtliche Weise dargestellt, nicht bendtigte Funktionen werden zur
besseren Handhabung nur bei Bedarf eingeblendet.



Folgende Funktionen stehen direkt zur Auswahl

1. Database, hier kann die Uhren-Datenbank aktiviert werden.

2. Edit Motor 01 — Edit Motor 03, hier kdnnen die aus der Datenbank ausgewdahlten Werte,
dem jeweiligen Motor zugeordnet werden.

3. Motor 01 — Motor 03, hier kénnen direkte Texteingaben und die Drehrichtung (left, right, left
or right, off), die tpd (Umdrehungen pro Tag) vorgenommen werden.

4. Light, hier kann die Beleuchtung des Rotalis Ein, Aus und auf Intervall (das Licht
schaltet sich automatisch bei drehenden Bewegern ein) eingestellt werden.

5. Data: Mit diesem Button werden die Einstellungen in die Steuerung tbertragen.

6. Restart, mit dieser Taste kann ein gewiinschter Starttermin des Rotalis voreingestellt
werden.
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Achtung: Programmierungen kénnen nur bei angesteckten Netzteil stattfinden!

Achtung
Werden die Einstellungen im ,Smart Interface” geéandert und keine Dateniibertragung

gestartet, so befinden sich in der Steuerung eventuell andere Daten als auf dem
Bildschirm dargestellt.



Die 6 Uhrenbeweger sind auf dem Panel wie folgt angeordnet

Motor 1 — 6 von links oben nach rechts unten.

Einstellen des Rotalis anhand eines praktischen Beispiels

ERWIN SATTLER Chronograph Classica Secunda »» 800
ERWIN SATTLER Chronograph II Classica Secunda »» 800
ERWIN SATTLER Regulateur Classica Sscunda »» 800
ERWIN SATTLER Regulateur Grigio Secunda »» 800
ERWIN SATTLER Regulateur Nero Secunda »» 800

ERWIN SATTLER Time Commander == 650

ERWIN SATTLER Tide Commander »« 650

ERWIN SATTLER 50Jahre ERWIN SATTLER »=» 800

ERWIN SATTLER Trilogie »= 300
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Aktivieren Sie das Feld Database, es wird automatisch die Tastatur lhres Smartphones
oder Tablet PC eingeblendet.

Geben Sie die ersten drei Buchstaben der gewiinschten Uhrenmarke ein z.B. ERW, die
automatische Sortierfunktion wird gestartet und alle Uhren mit den dazugehdrenden
Anfangsbuchstaben werden aufgelistet.

Wiéhlen Sie die gewiinschte Uhr aus.

Die gewahlte Uhr wird in das Feld ,Database” Gbernommen und kann jetzt einem
beliebigen Motor zugeordnet werden, in dem die Taste Edit Motor 01 - Edit Motor 06
betétigt wird (im Beispiel wurde Motor 01 Editiert).

Die Daten der Uhr stehen nun mit Beschreibung, tpd und Drehrichtung im dazugehdrigen
Feld.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Motoren programmiert sind.



Sind alle Uhren eingestellt, so miissen die Daten durch betatigen des Buttons ,Save” an den
Rotalis 6 Wood {ibertragen werden.

Licht
Schalten Sie das Licht mit dem Taster auf der Riickseite an und aus.

SchlieBen und 6ffnen der Glastiire
Die Glastiir des Rotalis 6 Wood wird manuell gedffnet und geschlossen. Hierzu driicken sie
bitte oben links gegen die Glastir. Mittels eines Push Button 6ffnet oder schliel3t die Tir.

Uhr einsetzen

Bevor Sie die Uhr einsetzen, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Uhrenbeweger-Trommel
der gewiinschten Uhrenbeweger-Einheit nicht dreht. Nun kénnen Sie die Uhr in den Halter
des Uhrenbewegers einsetzen.

Entnehmen Sie den Halter durch Ziehen an beiden Haltelaschen des Uhrenhalters.

3 Uhrenhalter-Varianten fir verschiedene Armbandlangen stehen zur Verfligung.

Nun konnen Sie den Uhrenhalter der Lange nach zusammendriicken und die Uhr mit
geschlossenem Armband iiber den Uhrenhalter schieben. Um einen sicheren Halt der Uhr zu
gewahrleisen, federt der Halter geddmpft aus und spannt somit das Armband der Uhr.

Setzen Sie den Uhrenhalter wieder in die Trommel des Rotalis 6 Wood ein.

Achten Sie bitte darauf, dass die Uhren immer in der 12-Uhr-Position eingesetzt werden
damit diese nach Beenden des jeweiligen Aufzugintervalls auch wieder auf 12.00 Uhr
positioniert, stehen bleiben.



Technische Daten: Rotalis 6 Wood

Gehduse Schwarz lackiert oder Nussbaum, offenporig mit sichtbarer
Holzstruktur, LED-Beleuchtung
Hohe: 26,5 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 21 cm

Glas Rauchglas

Beweger 6 Prézisionsuhrenbeweger, einzeln programmierbar, 12 Uhr-Position
Antrieb 6 Motoren

Kugellager 36 Prazisionskugellager

Datentbertragung ~ WLAN
Stromversorgung  Netzbetrieb



Starting your Rotalis 6 Wood

Packen Sie den Uhrenbeweger bitte varsichtig aus und bewahren Sie das Packmaterial fiir
eventuelle Transporte auf.

Versorgen Sie den Uhrenbeweger mittels des mitgelieferten bV Netzteils (bitte ausschlieRlich
dieses verwenden) mit Spannung. Die Anschlussbuchse befindet sich an der
Gehéausertickwand. Der Rotalis 6 Wood startet ab diesem Zeitpunkt die 16-stiindige
Aktivphase, ehe er dann anschlieRend die 8-stiindige Ruhephase beginnt.

Der Uhrenbeweger lauft mit der voreingestellten Programmierung von jeweils 800
Umdrehungen (es erscheint auf dem Bildschirm, 1600 left or right) nach rechts und nach links.
Um den jeweiligen Anspriichen Ihrer Armbanduhr gerecht zu werden, empfehlen wir ihnen
den Uhrenbeweger individuell zu programmieren. Das ,SMART INTERFACE" stellt die
Benutzer-Oberflache, tiber die samtliche Funktionen ihres Rotalis 6 Wood gesteuert werden
kénnen, dar. Bevor dieses benutzt werden kann, sind die nachfolgenden Einstellungen nétig:

1. Verbinden Sie ihr W-LAN féahiges Gerdt (Smartphone, Tablet-PC etc.) mit dem
Uhrenbeweger, indem Sie in den W-LAN Einstellungen lhres Gerates, das Netzwerk
,ES_RO6_WOOD_Seriennummer” auswahlen (es wird ca. eine Minute dauern bis das
Netzwerk aufgebaut wird). Achtung, dies kann nur bei angestecktem Netzteil
stattfinden!

2. Geben Sie nach Aufforderung das ndtige Passwort ein (11112222). Nun sollten sie mit
dem Uhrenbeweger-Netzwerk verbunden sein.

3. Starten Sie ihren Browser (Internet Explorer, Mozilla, Safari, ...) und geben Sie die IP-
Adresse des Rotalis 6 Wood ein. Diese lautet: 192.168.2.1/index.php

4. Betatigen Sie die Suchfunktion lhres Browsers.

Der nachfolgende Startbildschirm sollte erscheinen. Auf dieser Oberflache sind alle
Funktionen auf dbersichtliche Weise dargestellt, nicht bendtigte Funktionen werden zur
besseren Handhabung nur bei Bedarf eingeblendet.



Folgende Funktionen stehen direkt zur Auswahl

1. Database, hier kann die Uhren-Datenbank aktiviert werden.

2. Edit Motor 01 — Edit Motor 03, hier kdnnen die aus der Datenbank ausgewdahlten Werte,
dem jeweiligen Motor zugeordnet werden.

3. Motor 01 — Motor 03, hier kénnen direkte Texteingaben und die Drehrichtung (left, right, left
or right, off), die tpd (Umdrehungen pro Tag) vorgenommen werden.

4. Light, hier kann die Beleuchtung des Rotalis Ein, Aus und auf Intervall (das Licht
schaltet sich automatisch bei drehenden Bewegern ein) eingestellt werden.

5. Data: Mit diesem Button werden die Einstellungen in die Steuerung tbertragen.

6. Restart, mit dieser Taste kann ein gewiinschter Starttermin des Rotalis voreingestellt
werden.
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Achtung: Programmierungen kénnen nur bei angesteckten Netzteil stattfinden!

Achtung
Werden die Einstellungen im ,Smart Interface” geéandert und keine Dateniibertragung

gestartet, so befinden sich in der Steuerung eventuell andere Daten als auf dem
Bildschirm dargestellt.



Die 6 Uhrenbeweger sind auf dem Panel wie folgt angeordnet

Motor 1 — 6 von links oben nach rechts unten.

Einstellen des Rotalis anhand eines praktischen Beispiels

ERWIN SATTLER Chronograph Classica Secunda »» 800
ERWIN SATTLER Chronograph II Classica Secunda »» 800
ERWIN SATTLER Regulateur Classica Sscunda »» 800
ERWIN SATTLER Regulateur Grigio Secunda »» 800
ERWIN SATTLER Regulateur Nero Secunda »» 800

ERWIN SATTLER Time Commander == 650

ERWIN SATTLER Tide Commander »« 650

ERWIN SATTLER 50Jahre ERWIN SATTLER »=» 800

ERWIN SATTLER Trilogie »= 300
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Aktivieren Sie das Feld Database, es wird automatisch die Tastatur lhres Smartphones
oder Tablet PC eingeblendet.

Geben Sie die ersten drei Buchstaben der gewiinschten Uhrenmarke ein z.B. ERW, die
automatische Sortierfunktion wird gestartet und alle Uhren mit den dazugehdrenden
Anfangsbuchstaben werden aufgelistet.

Wiéhlen Sie die gewiinschte Uhr aus.

Die gewahlte Uhr wird in das Feld ,Database” Gbernommen und kann jetzt einem
beliebigen Motor zugeordnet werden, in dem die Taste Edit Motor 01 - Edit Motor 06
betétigt wird (im Beispiel wurde Motor 01 Editiert).

Die Daten der Uhr stehen nun mit Beschreibung, tpd und Drehrichtung im dazugehdrigen
Feld.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Motoren programmiert sind.



Sind alle Uhren eingestellt, so miissen die Daten durch betatigen des Buttons ,Save” an den
Rotalis 6 Wood {ibertragen werden.

Licht
Schalten Sie das Licht mit dem Taster auf der Riickseite an und aus.

SchlieBen und 6ffnen der Glastiire
Die Glastiir des Rotalis 6 Wood wird manuell gedffnet und geschlossen. Hierzu driicken sie
bitte oben links gegen die Glastir. Mittels eines Push Button 6ffnet oder schliel3t die Tir.

Uhr einsetzen

Bevor Sie die Uhr einsetzen, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Uhrenbeweger-Trommel
der gewiinschten Uhrenbeweger-Einheit nicht dreht. Nun kénnen Sie die Uhr in den Halter
des Uhrenbewegers einsetzen.

Entnehmen Sie den Halter durch Ziehen an beiden Haltelaschen des Uhrenhalters.

3 Uhrenhalter-Varianten fir verschiedene Armbandlangen stehen zur Verfligung.

Nun konnen Sie den Uhrenhalter der Lange nach zusammendriicken und die Uhr mit
geschlossenem Armband iiber den Uhrenhalter schieben. Um einen sicheren Halt der Uhr zu
gewahrleisen, federt der Halter geddmpft aus und spannt somit das Armband der Uhr.

Setzen Sie den Uhrenhalter wieder in die Trommel des Rotalis 6 Wood ein.

Achten Sie bitte darauf, dass die Uhren immer in der 12-Uhr-Position eingesetzt werden
damit diese nach Beenden des jeweiligen Aufzugintervalls auch wieder auf 12.00 Uhr
positioniert, stehen bleiben.



End of life — display of the batteries

The Rotalis 3.2 is equipped with an End of life display of the batteries. If the capacity of the
monocells slowly decreases, the watch winders turn jerkily. The batteries should be
changed soon.

Battery change

The back panel is held in place by two magnets. To remove them, you must grasp them at
the bottom, press them upwards and then remove them from the case.

Please ensure that the batteries are inserted with the carrect polarity.

Then replace the back cover in the same way.

Technical Data: Rotalis 3.2

Case Maple, stonegrey with black socket or walnut with silver colored socket,
metal inlays, LED-illumination
Height: 17 cm, width: 37 cm, depth: 22 cm

Crystal Smoked glass

Winders 3 precision watch winders, individually programmable, 12 o'clock position
Drive 3 motors

Ball bearings 18 precision ball bearings

Data transfer Wifi
Power supply 2 Mono cells or connection for power supply

Erwin Sattler GmbH & Co. KG
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E-Mail: info@erwinsattler.de - www.erwinsattler.de





