
Regulierung des Uhrwerks
*hre 6hr wurde in unserer 8erkstatt genau einreguliert. . ransport
 .eereshÚhe und geogra� 
phische #reite des AuGhÊngungsorts kÚnnen Kedoch zu einer WerÊnderten Schwingungsdauer 
des 1endels .àhren. . eshalb werden Sie *hre 6hr aller 7oraussicht nach neu einregulieren 
màssen.
Gehen Sie dazu bitte Golgenderma�en Wor�
Achtung!
6m die 1endelGeder nicht zu Werdrehen
 màssen Sie den 1endelstab wÊhrend des Regulierens 
mit einer Hand Gesthalten.
%rehen Sie dann die Reguliermutter am unteren &nde des 1endels bei 7organg nach links
 bzw. 
bei /achgang nach rechts.
/ach #eobachtung des Ganges àber mehrere 5age hinweg kann erneut nachreguliert werden.

Wartung
8ie Kedes andere *nstrument dieser Art Werlangt auch *hr Regulator pnegliche #ehandlung 
und ein gewisses .a� an 8artung. Wir empfehlen, das Gehäuse nach Möglichkeit stets 
geschlossen zu halten, damit sich kein Staub im Werk absetzen kann. Spätestens nach zehn 
Jahren sollte das Uhrwerk von einer qualifizierten Uhrmacherwerkstatt gereinigt und neu 
geölt werden. 
So bleibt Ihre Pendeluhr viele Jahrzehnte lang ein verlässlicher Begleiter – und ein 
wertvolles Stück Uhrmacherkunst, das mit Stolz an kommende Generationen weitergegeben 
werden kann. 

Bei einem notwendigen Transport, bitte unbedingt beachten 
1. %as Gewicht darG erst entnommen werden
 wenn es komplett abgelauGen ist.
2. ;uerst das Gewicht
 dann das 6hrwerk entnehmen. Anschlie�end das 1endel und die Skala. 
'àr den 5ransport ist das 6hrwerk am #esten geschàtzt
 wenn Sie es wieder in das GehÊuse 
einsetzen. 6m die GehÊuseràckwand Wor eWentuellen SchÊden zu bewahren sichern Sie 
bitte die Seilrolle 	z.#. mit SchaumstoGG umwickeln
. Gewicht
 1endel und Skala bitte separat 
Werpacken.

Technische Beschreibung
Classica 60 M
t Sattler ,aliber 1����4
t WochenlÊuGer
t 2 Kugellager
 � Steinlager
t Gewicht ��� g an loser Rolle
t Ruhende Graham Ankerhemmung mit Hartmetallpaletten 
t Holzpendelstab
t 5.6�� Halbschwingungen pro Stunde

OPERETTA
TISCHUHR MIT PASSAGESCHLAG 

UND MONDPHASENANZEIGE

WITH PASSING STRIKE AND 
MOON PHASE INDICATION 



Ausrichten des Gehäuses
Richten Sie das GehÊuse senkrecht aus
 d.h. die 1endelspitze zeigt eYakt auG die .itte der 
1endelskala. Sollte die 1endelspitze nicht eYakt auG die .itte der 1endelskala zeigen
 
màssen das 1endel und die Skala nochmals entnommen werden. -Úsen Sie die untere 
Schraube leicht und richten Sie das GehÊuse in der entsprechenden Richtung nach. /un 
bitte wieder die Schraube anziehen und sowohl die Skala als auch das 1endel analog der 
obigen #eschreibung montieren. %ie 1endelspitze sollte Ketzt auG die .itte der Skala zeigen.

Uhrwerkeinbau
Setzen Sie das 6hrwerk auG die Wier 1Geiler auG
 
dràcken Sie es nach hinten und schieben Sie 
es nach unten. %abei ist darauG zu achten
 dass 
der AntriebsstiGt Gàr das 1endel in den Schlitz 
	siehe Abb. Seite �
 auG dem 1endelstab 
einrastet.

HÊngen Sie dann
 ohne die %armsaite zu 
knicken
 das Gewicht in den #àgel der Seilrolle 
ein.

In Gang setzen der Uhr
;iehen Sie die 6hr mit der ,urbel eine 6mdrehung nach rechts auG.
-enken Sie das 1endel Worsichtig aus und lassen Sie es dann los.
Sollte das 5icken der 6hr ungleichmÊ�ig erGolgen
 màssen Sie dies durch geringGàgiges 
%rehen der RÊndelschrauben an der Ankergabel
 die sich unten an der Ràckseite des 
6hrwerks bemnden
 korrigieren.

Achtung!
Für eine einwandfreie Funktion:
8enn das Gewicht in die Seilrolle neu eingehÊngt wurde
 lassen Sie die 6hr bitte ablauGen 
bis das Gewicht ganz am #oden ist. 
/ur Won dieser 1osition aus sollten Sie das Gewicht zum ersten .al ganz auGziehen. %anach 
ziehen Sie die 6hr auG beWor das Gewicht den GehÊuseboden erreicht.

Einstellen der Uhrzeit
;um &instellen der 6hrzeit kann der .inutenzeiger Wor� und ràckwÊrts bewegt werden.

Das Aufstellen der Uhr
Wählen Sie zum Aufstellen Ihrer Uhr eine vor direkter Sonneneinstrahlung geschützte Stelle. 
Packen Sie die Uhr bitte vorsichtig aus (das Packmaterial für eventuelle Transporte der Uhr 
aufheben) und stellen Sie diese an ihren Platz. Um die Oberflächen Ihrer Uhr zu schonen, 
bedienen und bewegen Sie die Uhr bitte nur mit den beigelegten Handschuhen.
Inbetriebnahme der Uhr
Stecken Sie den mitgelieferten Schlüssel 
(befindet sich auf der Rückseite im Sockel – 
siehe Bild) auf das Aufzugsvierkant an der 
Rückseite der Uhr und ziehen Sie die Uhr 
vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn bis zum 
spürbaren Widerstand auf.
Einstellen der Uhrzeit
Zum Einstellen der Uhrzeit kann der Einstellknopf vorwärts und rückwärts gedreht werden.

Einstellen der Mondphase
Die Mondphasenanzeige kann schrittweise mit Hilfe des unteren Einstellknopfes auf der 
Rückseite in beide Richtungen verstellt werden.
Achtung: Um Beschädigungen vorzubeugen darf die manuelle Mondphasenverstellung nicht 
in der Zeit von 22h bis 2h betätigt werden.

Einstellknopf
Regulieren

Einstellknopf
Uhrzeit

Aufzugsvierkant

Einstellknopf
Mondphase

Technische Beschreibung
Sattler Kal. 2004-M

• Schweizer Echappement mit 11 Rubinen
• Anzeige der Mondphase
• Passageschlag auf Glocke

• Sattler 8-Tage Uhrwerk
• Zugfeder mit Kraftausgleich

durch Malteserkreuzstellung
• 12 Präzisionskugellager
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Where to place the clock
Choose for your clock a place without direct insolation. Please unpack the clock 
carefully (keep the packing material for possible transports of the clock) and put it on its 
predetermined place. To protect the surface of your clock, operate and move the clock please 
only with the enclosed gloves.

How to set the clock in motion
Use the included winding key (it´s located on 
the back in the base - see picture at the right 
side) and attach it on the winding square at 
the back of the clock and wind carefully 
counter clockwise to the stop.

How to set the time

Adjustment knob
to adjust the
clockwork

Adjustment knob
to set the time

Winding
square

Adjustment knob
Moon phase

• Swiss escapement with 11 jewels
• Moon phase
• Passing strike on bell

• Sattler 8 days movement
• Mainspring with maltese stopwork

for constant force
• 12 precison ball bearings

Technical description
Sattler Cal. 2004 M

In order to set the time the adjustment knob can be turned forwards and backwards. 

How to set the moon phase
The moon phase can be adjusted gradually with the help of the lower knob on the back in both 
directions.
Caution: To prevent damage, the manual adjustment of the moon phase should not be operated 
during the period from 10 pm to 2 am.
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